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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　着色剤とワニスとを少なくとも含んで成る改ざん防止インキ組成物であって、

　前記着色剤は、水に不溶で、かつ、有機溶剤に可溶な油溶性染料及び／又は蛍光増白剤

によって着色された炭化水素樹脂であり、

　前記ワニスは、前記着色剤を溶解しない水溶性の熱可塑性樹脂又は紫外線硬化樹脂から

成ることを特徴とする改ざん防止インキ組成物。

【請求項２】

　前記油溶性染料が、モノアゾ系、ジスアゾ系、金属錯塩型モノアゾ系、アンスラキノン

系、メチン系、フタロシアニン系及びトリアリルメタン系から成る群から選択される少な

くとも一種の染料から成る請求項１記載の改ざん防止インキ組成物。

【請求項３】

　前記蛍光増白剤が、クマリン系、ナフタルイミド系、オキサゾール系及びチオフェン系

から成る群から選択される少なくとも一種の化合物から成る請求項１記載の改ざん防止イ

ンキ組成物。

【請求項４】

　前記炭化水素樹脂が、脂肪族系炭化水素樹脂、シクロペンタジエン樹脂、Ｃ５系石油樹

脂、芳香族系石油樹脂、ロジン系石油樹脂及び水素化石油樹脂から成る群から選択される

少なくとも一種の樹脂から成る請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載の改ざん防止イ

ンキ組成物。

10

20



(2) JP  5464546  B2  2014.4.9

【 請 求 項 ５ 】

　 前 記 着 色 剤 が 、 前 記 油 溶 性 染 料 及 び ／ 又 は 前 記 蛍 光 増 白 剤 と 前 記 炭 化 水 素 樹 脂 と を 、 改

ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に 対 す る 重 量 ％ に お い て 、 前 記 油 溶 性 染 料 及 び ／ 又 は 前 記 蛍 光 増 白

剤 が ０ ． ５ 重 量 ％ か ら ５ ． ０ 重 量 ％ で あ り 、 炭 化 水 素 樹 脂 が １ ． ０ 重 量 ％ か ら ２ ５ ． ０ 重

量 ％ で 含 ん で 成 る 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ４ の い ず れ か １ 項 記 載 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 。

【 請 求 項 ６ 】

　 前 記 着 色 剤 が 、 前 記 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に 対 し て １ ． ５ 重 量 ％ か ら ３ ０ 重 量 ％ 含 ま

れ て 成 る 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ５ の い ず れ か １ 項 記 載 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 。

【 請 求 項 ７ 】

　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ の い ず れ か １ 項 記 載 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 で

あ っ て 、

　 前 記 炭 化 水 素 樹 脂 を 加 熱 し て 溶 融 さ せ る 溶 融 工 程 と 、

　 溶 融 し た 前 記 炭 化 水 素 樹 脂 に 、 水 に 不 溶 で 、 か つ 、 有 機 溶 剤 に 可 溶 な 前 記 油 溶 性 染 料 及

び ／ 又 は 前 記 蛍 光 増 白 剤 と 前 記 炭 化 水 素 樹 脂 を 混 合 し て 混 合 物 を 得 る 混 合 工 程 と 、

　 前 記 混 合 物 を 冷 却 し て 固 化 さ せ た 後 に 粉 砕 し て 、 前 記 着 色 剤 を 得 る 粉 砕 工 程 と 、

　 前 記 着 色 剤 を 、 前 記 着 色 剤 を 溶 解 し な い 水 溶 性 の 熱 可 塑 性 樹 脂 又 は 紫 外 線 硬 化 樹 脂 か ら

成 る 前 記 ワ ニ ス に 混 合 し て 、 前 記 ワ ニ ス 中 に 分 散 さ せ る 分 散 工 程 と を 含 ん で 成 る こ と を 特

徴 と す る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 。

【 請 求 項 ８ 】

　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ の い ず れ か １ 項 記 載 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 用 い て 印 刷 さ れ

た 印 刷 物 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 、 油 溶 性 材 料 に よ り 着 色 し た 炭 化 水 素 樹 脂 を イ ン キ に 配 合 す る こ と に よ っ て 、

印 紙 、 切 手 、 証 紙 等 の 有 価 証 券 並 び に 各 種 証 明 書 及 び 重 要 書 類 等 の 改 ざ ん 防 止 性 の 優 れ た

イ ン キ 及 び 印 刷 物 に 関 す る も の で あ る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 印 紙 、 切 手 等 の 有 価 証 券 並 び に 各 種 証 明 書 及 び 重 要 書 類 等 の 印 刷 物 に 使 用 さ れ る イ ン キ

は 、 有 機 溶 剤 等 に よ る 改 ざ ん を 防 止 す る た め 、 用 紙 や イ ン キ に 有 機 溶 剤 が 接 触 し た 場 合 に

変 色 又 は 滲 み 等 が 生 じ る 材 料 を 配 合 し 、 当 該 印 刷 物 が 有 機 溶 剤 等 に 接 触 し た 場 合 に は 、 印

刷 物 に 使 用 し た イ ン キ や 用 紙 等 が 変 色 す る こ と に よ っ て 改 ざ ん を 防 止 す る 方 法 が あ る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 上 記 特 性 を 持 つ イ ン キ の 例 と し て は 、 結 合 剤 マ ト リ ッ ク ス を 形 成 す る こ と の で き る 少 な

く と も １ つ の 化 合 物 と 、 有 機 溶 剤 及 び ／ 又 は 他 の 化 学 物 質 に 対 し て 感 受 性 を 有 す る 少 な く

と も １ つ の 染 料 と を 含 み 、 結 合 剤 マ ト リ ッ ク ス を 形 成 す る 化 合 物 が 、 重 合 作 用 及 び ／ 又 は

架 橋 作 用 に よ っ て 固 体 の 結 合 剤 マ ト リ ッ ク ス を 形 成 す る こ と の で き る 化 合 物 か ら 選 択 さ れ

る こ と を 特 徴 と す る 滲 出 性 イ ン ク が あ る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。

【 ０ ０ ０ ４ 】

　 上 記 特 性 を 持 つ イ ン キ の 例 と し て 、 本 出 願 人 は 、 ビ ヒ ク ル に 水 不 溶 性 、 か つ 、 有 機 溶 剤

可 溶 型 の 油 溶 性 染 料 と 顔 料 を 配 合 さ せ る こ と に よ っ て 、 有 機 溶 剤 等 に 接 触 し た 場 合 に 変 色

す る 効 果 を 有 す る 変 色 効 果 イ ン キ を 提 案 し て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 ２ 参 照 ） 。

【 ０ ０ ０ ５ 】

　 ま た 、 本 出 願 人 は 、 ビ ヒ ク ル に 水 不 溶 性 、 か つ 、 有 機 溶 剤 可 溶 型 の 油 溶 性 染 料 と 顔 料 を

配 合 さ せ る こ と に よ っ て 、 有 機 溶 剤 と 接 触 さ せ る 場 合 に お け る 変 色 の 色 差 が 、 Ｊ Ｉ Ｓ 表 色

系 に 基 づ く Δ Ｅ ２ ０ 以 上 の 色 差 を 有 す る 変 色 効 果 イ ン キ を 提 案 し て い る （ 例 え ば 、 特 許 文

献 ３ 参 照 ） 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】
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【 ０ ０ ０ ６ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 表 平 １ １ － ５ １ ０ ５ ４ ８ 号 公 報

【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ９ － １ ４ ９ ７ ８ ８ 号 公 報

【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 ２ ０ ０ ９ － １ ４ ９ ７ ８ ９ 号 公 報

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 し か し な が ら 、 特 許 文 献 １ は 、 樹 脂 等 が 三 次 元 に 架 橋 し て い る た め 、 高 極 性 の 有 機 溶 剤

で あ る ア セ ト ン 、 エ タ ノ ー ル 、 キ シ レ ン 等 に よ り 滲 み が 生 じ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ

り 、 低 極 性 の 有 機 溶 剤 で あ る 灯 油 、 ア ロ マ オ イ ル 、 合 成 イ ソ パ ラ フ ィ ン 等 に よ る 滲 出 性 に

乏 し く 、 低 極 性 の 有 機 溶 剤 に よ る 改 ざ ん の 有 無 を 確 認 し に く い と い う 問 題 が あ っ た 。

【 ０ ０ ０ ８ 】

　 ま た 、 特 許 文 献 １ 、 特 許 文 献 ２ 及 び 特 許 文 献 ３ の 発 明 は 、 油 溶 性 染 料 を 直 接 ワ ニ ス と 混

合 し て い る た め 、 印 刷 後 に 当 該 染 料 が 紙 に 浸 透 す る と い う 、 い わ ゆ る 「 裏 抜 け 」 が 発 生 す

る お そ れ が あ り 、 外 見 上 好 ま し く な い と い う 問 題 が あ っ た 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

　 本 発 明 は 、 前 述 し た 課 題 の 解 決 を 目 的 と す る も の で あ り 、 炭 化 水 素 樹 脂 を 油 溶 性 染 料 に

よ り 着 色 し た 着 色 剤 を ワ ニ ス と 混 合 さ せ る こ と に よ っ て 、 灯 油 、 軽 油 、 合 成 イ ソ パ ラ フ ィ

ン 等 の 低 極 性 の 有 機 溶 剤 に 接 触 し た 場 合 に お い て も 極 め て 短 時 間 に 滲 出 し 、 改 ざ ん 痕 跡 を

容 易 に 確 認 す る こ と が で き る と と も に 、 紙 へ の 染 料 又 は 蛍 光 増 白 剤 の 裏 抜 け が な い 改 ざ ん

防 止 イ ン キ 組 成 物 及 び 改 ざ ん 防 止 印 刷 物 並 び に 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 の 製 造 方 法 に 関 す

る も の で あ る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ １ ０ 】

　 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 は 、 着 色 剤 と 、 ワ ニ ス と を 少 な く と も 含 ん で 成 る 改 ざ

ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 で あ っ て 、 着 色 剤 が 、 水 に 不 溶 で 、 か つ 、 有 機 溶 剤 に 可 溶 な 色 材 と 炭

化 水 素 樹 脂 と を 含 ん で 成 り 、 ワ ニ ス が 着 色 剤 を 溶 解 し な い こ と を 特 徴 と す る 改 ざ ん 防 止 イ

ン キ 組 成 物 で あ る 。

【 ０ ０ １ １ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に お け る 色 材 は 、 油 溶 性 染 料 及 び ／ 又 は 蛍 光 増

白 剤 で あ る こ と を 特 徴 と す る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 で あ る 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に お け る 油 溶 性 染 料 は 、 モ ノ ア ゾ 系 、 ジ ス ア ゾ

系 、 金 属 錯 塩 型 モ ノ ア ゾ 系 、 ア ン ス ラ キ ノ ン 系 、 メ チ ン 系 、 フ タ ロ シ ア ニ ン 系 及 び ト リ ア

リ ル メ タ ン 系 か ら 成 る 群 か ら 選 択 さ れ る 少 な く と も 一 種 の 染 料 か ら 成 る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ

組 成 物 で あ る 。

【 ０ ０ １ ３ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に お け る 蛍 光 増 白 剤 は 、 ク マ リ ン 系 、 ナ フ タ ル

イ ミ ド 系 、 オ キ サ ゾ ー ル 系 及 び チ オ フ ェ ン 系 か ら 成 る 群 か ら 選 択 さ れ る 少 な く と も 一 種 の

化 合 物 か ら 成 る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 で あ る 。

【 ０ ０ １ ４ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に お け る 炭 化 水 素 樹 脂 は 、 脂 肪 族 系 炭 化 水 素 樹

脂 、 シ ク ロ ペ ン タ ジ エ ン 樹 脂 、 Ｃ ５ 系 石 油 樹 脂 、 芳 香 族 系 石 油 樹 脂 、 ロ ジ ン 系 石 油 樹 脂 及

び 水 素 化 石 油 樹 脂 か ら 成 る 群 か ら 選 択 さ れ る 少 な く と も 一 種 の 樹 脂 か ら 成 る 改 ざ ん 防 止 イ

ン キ 組 成 物 で あ る 。

【 ０ ０ １ ５ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に お け る ワ ニ ス は 、 水 溶 性 の 熱 可 塑 性 樹 脂 又 は

紫 外 線 硬 化 樹 脂 か ら 成 る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 で あ る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 は 、 着 色 剤 の 色 材 と 炭 化 水 素 樹 脂 と が 、 改 ざ ん
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防 止 イ ン キ 組 成 物 に 対 す る 重 量 ％ に お い て 、 色 材 が ０ ． ５ 重 量 ％ か ら ５ ． ０ 重 量 ％ で あ り

、 炭 化 水 素 樹 脂 が １ ． ０ 重 量 ％ か ら ２ ５ ． ０ 重 量 ％ で 含 ん で 成 る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物

で あ る 。

【 ０ ０ １ ７ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に お け る 着 色 剤 は 、 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に

対 し て １ ． ５ 重 量 ％ か ら ３ ０ ． ０ 重 量 ％ 含 ま れ て 成 る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 で あ る 。

【 ０ ０ １ ８ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 は 、 炭 化 水 素 樹 脂 を 加 熱 し て 溶

融 さ せ る 溶 融 工 程 と 、 溶 融 し た 炭 化 水 素 樹 脂 に 、 水 に 不 溶 で 、 か つ 、 有 機 溶 剤 に 可 溶 な 色

材 と 炭 化 水 素 樹 脂 を 混 合 す る 混 合 工 程 と 、 混 合 物 を 冷 却 し て 固 化 さ せ た 後 に 粉 砕 し て 、 着

色 剤 を 得 る 粉 砕 工 程 と 、 着 色 剤 と 、 着 色 剤 を 溶 解 し な い ワ ニ ス に 混 合 し て 、 ワ ニ ス 中 に 分

散 さ せ る 分 散 工 程 と 、 を 含 ん で 成 る こ と を 特 徴 と す る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る

方 法 で あ る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 は 、 色 材 が 油 溶 性 染 料 及 び ／ 又

は 蛍 光 増 白 剤 で あ る こ と を 特 徴 と す る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 で あ る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 は 、 油 溶 性 染 料 が 、 モ ノ ア ゾ 系

、 ジ ス ア ゾ 系 、 金 属 錯 塩 型 モ ノ ア ゾ 系 、 ア ン ス ラ キ ノ ン 系 、 メ チ ン 系 、 フ タ ロ シ ア ニ ン 系

及 び ト リ ア リ ル メ タ ン 系 か ら 成 る 群 か ら 選 択 さ れ る 少 な く と も 一 種 の 染 料 か ら 成 る 改 ざ ん

防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 で あ る 。

【 ０ ０ ２ １ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 は 、 蛍 光 増 白 剤 が 、 ク マ リ ン 系

、 ナ フ タ ル イ ミ ド 系 、 オ キ サ ゾ ー ル 系 及 び チ オ フ ェ ン 系 か ら 成 る 群 か ら 選 択 さ れ る 少 な く

と も 一 種 の 化 合 物 か ら 成 る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 で あ る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 は 、 炭 化 水 素 樹 脂 が 脂 肪 族 系 炭

化 水 素 樹 脂 、 シ ク ロ ペ ン タ ジ エ ン 樹 脂 、 Ｃ ５ 系 石 油 樹 脂 、 芳 香 族 系 石 油 樹 脂 、 ロ ジ ン 系 石

油 樹 脂 及 び 水 素 化 石 油 樹 脂 か ら 成 る 群 か ら 選 択 さ れ る 少 な く と も 一 種 の 樹 脂 か ら 成 る 改 ざ

ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 で あ る 。

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 は 、 ワ ニ ス が 水 溶 性 の 熱 可 塑 性

樹 脂 又 は 紫 外 線 硬 化 樹 脂 か ら 成 る 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 製 造 す る 方 法 で あ る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 印 刷 物 は 、 前 述 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を 用 い て 印 刷 さ れ

た 改 ざ ん 防 止 印 刷 物 で あ る 。

【 発 明 の 効 果 】

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 は 、 低 極 性 の 有 機 溶 剤 で あ る 軽 油 、 灯 油 等 に 接 触 し た

場 合 で も 、 瞬 時 に 滲 出 す る た め 、 消 印 や 割 印 等 の 消 去 に よ る 印 刷 物 の 改 ざ ん を 防 止 す る こ

と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 は 、 色 材 に よ り 着 色 し た 炭 化 水 素 樹 脂 を 使 用 し

て い る た め 、 紙 へ の 染 料 又 は 蛍 光 増 白 剤 の 裏 抜 け を 防 止 す る こ と が で き る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ ２ ７ 】

【 図 １ 】 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 の 製 造 工 程 を 示 す 一 例 図 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ ２ ８ 】

　 以 下 、 本 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 に つ い て 説 明 す る 。 し か し な が ら 、 本 発 明 は 以 下 に
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述 べ る 実 施 す る た め の 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 に お け る 技

術 的 思 想 の 範 囲 内 で あ れ ば 、 そ の 他 の 色 々 な 実 施 の 形 態 が 含 ま れ る 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

　 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 は 、 炭 化 水 素 樹 脂 を 加 熱 し て 溶 融 し 、 水 不 溶 性 で 、 か

つ 、 有 機 溶 剤 可 溶 型 の 色 材 を 混 合 し て 着 色 し 、 冷 却 し て 固 化 し た 着 色 剤 を 粉 砕 し て ワ ニ ス

に 分 散 し た こ と を 特 徴 と し て い る 。 な お 、 本 発 明 に お け る 着 色 は 、 有 色 の み な ら ず 、 半 透

明 又 は 透 明 に よ る 着 色 を も 含 む 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 （ 着 色 剤 ）

　 本 発 明 に 使 用 さ れ る 着 色 剤 は 、 水 に 不 溶 で 、 か つ 、 有 機 溶 剤 に 可 溶 な 色 材 と 炭 化 水 素 樹

脂 と を 含 ん で な り 、 着 色 剤 が 、 ワ ニ ス に 対 し て 溶 解 し な い こ と を 特 徴 と す る 。 着 色 剤 が ワ

ニ ス に 溶 解 す る 場 合 は 、 印 刷 物 の 色 彩 に 影 響 を 与 え る と と も に 、 滲 出 効 果 が 低 減 す る 。 着

色 剤 は 、 加 熱 し て 溶 融 し た 炭 化 水 素 樹 脂 に 色 材 を 混 合 し て 着 色 し 、 冷 却 後 に 固 化 し た 混 合

物 を 粉 砕 し て 得 た も の で あ る 。 炭 化 水 素 樹 脂 を 溶 融 さ せ て 色 材 と 混 合 す る の は 、 あ ら か じ

め 炭 化 水 素 樹 脂 と 色 材 を 混 合 す る こ と に よ っ て 、 色 材 が ワ ニ ス に 溶 解 す る こ と を 防 止 す る

た め で あ る 。 ま た 、 炭 化 水 素 樹 脂 を 有 機 溶 剤 に よ り 溶 解 し て 色 材 を 混 合 す る こ と も 考 え ら

れ る が 、 使 用 し た 有 機 溶 剤 の 揮 発 成 分 を す べ て 除 去 す る こ と は 困 難 で あ り 、 有 機 溶 剤 の 残

留 成 分 に よ っ て 、 色 材 が 溶 出 す る お そ れ が あ る 。 な お 、 着 色 剤 の 配 合 量 は 、 １ ． ５ 重 量 ％

以 上 ３ ０ ． ０ 重 量 ％ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し い 。 １ ． ５ 重 量 ％ 以 下 で は 、 滲 出 効 果 を 視 認

し に く い か ら で あ る 。 ま た 、 ３ ０ ． ０ 重 量 ％ 以 上 配 合 し た 場 合 は 、 イ ン キ の 粘 度 が 高 く な

り 、 イ ン キ の 流 動 特 性 に 影 響 を 与 え る お そ れ が あ る 。

【 ０ ０ ３ １ 】

　 （ 色 材 ）

　 着 色 剤 に 使 用 す る 色 材 は 、 水 不 溶 性 で 、 か つ 、 有 機 溶 剤 に 可 溶 な 色 材 を 使 用 し 、 炭 化 水

素 樹 脂 に 溶 解 す る 油 溶 性 の 公 知 の 材 料 を 使 用 す る こ と が で き る 。 例 え ば 、 染 料 で あ れ ば 、

モ ノ ア ゾ 系 、 ジ ス ア ゾ 系 、 金 属 錯 塩 型 モ ノ ア ゾ 系 、 ア ン ス （ ト ） ラ キ ノ ン 系 、 メ チ ン 系 、

フ タ ロ シ ア ニ ン 系 又 は ト リ ア リ ル メ タ ン 系 の 染 料 を 使 用 す る こ と が で き る 。 ま た 、 蛍 光 増

白 剤 と し て は 、 ク マ リ ン 系 、 ナ フ タ ル イ ミ ド 系 、 オ キ サ ゾ ー ル 系 又 は チ オ フ ェ ン 系 の 化 合

物 を 使 用 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 ま た 、 使 用 す る 色 材 は 、 少 な く と も 一 種 類 で も 可 能 で あ る が 、 二 種 類 以 上 使 用 す る こ と

が 好 ま し い 。 一 種 類 で は 、 公 知 の 有 機 溶 剤 の す べ て に 反 応 さ せ る こ と が 困 難 な 場 合 も あ る

か ら で あ る 。 ま た 、 各 種 有 機 溶 剤 に 対 す る 溶 解 度 が 異 な る 二 種 類 以 上 の 色 材 料 を 組 み 合 わ

せ る こ と に よ っ て 、 特 定 の 有 機 溶 剤 に よ る 印 刷 物 の 改 ざ ん 行 為 に 対 し 、 二 種 類 以 上 の 色 彩

の 滲 出 を 印 刷 物 に 付 与 す る こ と が で き る た め 、 印 刷 物 の 改 ざ ん 防 止 効 果 を 向 上 さ せ る こ と

が で き る 。 な お 、 滲 出 を 視 認 し や す い 色 彩 と し て は 、 赤 系 、 青 系 の 染 料 で あ る が 、 こ れ に

限 定 さ れ る も の で は な く 、 イ ン キ の 色 に よ り 適 宜 設 計 す れ ば よ い 。 ま た 、 染 料 と 蛍 光 増 白

剤 は 、 混 合 し て 使 用 す る こ と も 可 能 で あ り 、 こ の 場 合 に は 、 染 料 の 滲 出 を 視 認 す る こ と が

で き る と と も に 、 紫 外 線 に よ る 蛍 光 を 視 認 す る こ と が で き る 。 ま た 、 色 材 の 配 合 量 は 、 改

ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に 対 し 、 ０ ． ５ 重 量 ％ か ら ５ 重 量 ％ で あ る 。 ０ ． ５ 重 量 ％ 以 下 で は

、 有 機 溶 剤 に 接 触 し た 場 合 に お け る 滲 出 の 視 認 が 困 難 だ か ら で あ る 。 ５ 重 量 ％ 以 上 の 場 合

は 、 印 刷 物 の 色 彩 に 影 響 を 与 え る お そ れ が あ る 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

　 （ 炭 化 水 素 樹 脂 ）

　 着 色 剤 に 使 用 す る 炭 化 水 素 樹 脂 は 、 後 述 す る ワ ニ ス に 溶 解 し な け れ ば 特 に 限 定 さ れ ず 、

脂 肪 族 系 炭 化 水 素 樹 脂 、 シ ク ロ ペ ン タ ジ エ ン 樹 脂 、 Ｃ ５ 系 石 油 樹 脂 、 芳 香 族 系 石 油 樹 脂 、

ロ ジ ン 系 石 油 樹 脂 及 び 水 素 化 石 油 樹 脂 等 の 公 知 の 炭 化 水 素 樹 脂 を 使 用 す る こ と が で き る 。

な お 、 前 述 し た 色 材 と の 着 色 性 に お い て 好 ま し い の は 、 水 素 化 石 油 樹 脂 、 脂 肪 族 系 炭 化 水

素 樹 脂 で あ る 。 ま た 、 使 用 す る 炭 化 水 素 樹 脂 は 、 少 な く と も 一 種 類 で も 可 能 で あ る が 、 二

種 類 以 上 使 用 す る こ と が 好 ま し い 。 一 種 類 で は 、 公 知 の 有 機 溶 剤 の す べ て に 反 応 さ せ る こ
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と が 困 難 な 場 合 も あ る か ら で あ る 。 さ ら に 、 炭 化 水 素 樹 脂 の 軟 化 点 は 、 特 に 限 定 さ れ る も

の で は な い が 、 ７ ０ ℃ 以 上 １ ５ ０ ℃ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し い 。 ７ ０ ℃ 以 下 の 場 合 は 、 印

刷 時 に お け る 摩 擦 熱 の 影 響 に よ り 炭 化 水 素 樹 脂 が 溶 融 す る お そ れ が あ る 。 １ ５ ０ ℃ 以 上 の

場 合 は 、 加 熱 作 業 を 行 う 際 に 人 体 へ 悪 影 響 を 与 え る お そ れ が あ る 。 ま た 、 炭 化 水 素 樹 脂 の

配 合 量 は 、 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 に 対 し て 、 １ ． ０ 重 量 ％ か ら ２ ５ ． ０ 重 量 ％ で あ る 。

１ ． ０ 重 量 ％ 以 下 で は 、 イ ン キ 粘 度 が 低 く な り 、 印 刷 適 性 上 好 ま し く な い か ら で あ る 。 ２

５ ． ０ 重 量 ％ 以 上 の 場 合 は 、 イ ン キ 粘 度 が 高 く な る た め 、 イ ン キ 化 が 困 難 と な る 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

　 （ ワ ニ ス ）

　 着 色 剤 を 分 散 す る ワ ニ ス は 、 着 色 剤 が 溶 解 し な け れ ば 特 に 限 定 さ れ ず 、 公 知 の ワ ニ ス を

使 用 す る こ と が で き る 。 一 例 と し て 、 紫 外 線 硬 化 型 オ フ セ ッ ト イ ン キ と 水 性 グ ラ ビ ア イ ン

キ と し て 使 用 す る ワ ニ ス に つ い て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

　 （ 紫 外 線 硬 化 型 オ フ セ ッ ト イ ン キ の ワ ニ ス ）

　 紫 外 線 硬 化 型 オ フ セ ッ ト イ ン キ の ワ ニ ス 成 分 と し て は 、 炭 化 水 素 樹 脂 と 色 材 が 溶 解 し な

け れ ば 特 に 限 定 さ れ ず 、 単 官 能 ア ク リ レ ー ト モ ノ マ ー （ 例 え ば 、 Ｅ Ｃ Ｈ 変 性 フ ェ ノ キ シ ア

ク リ レ ー ト 等 ） 、 ２ 官 能 ア ク リ レ ー ト モ ノ マ ー （ 例 え ば 、 カ プ ロ ラ ク ト ン 変 性 ヒ ド ロ キ シ

ピ バ リ ン 酸 エ ス テ ル ネ オ ペ ン チ ル グ リ コ ー ル 等 ） を 使 用 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ６ 】

　 （ 水 性 グ ラ ビ ア イ ン キ の ワ ニ ス ）

　 ま た 、 水 性 グ ラ ビ ア イ ン キ の ワ ニ ス 成 分 と し て は 、 炭 化 水 素 樹 脂 と 色 材 が 溶 解 し な け れ

ば 特 に 限 定 さ れ ず 、 公 知 の ワ ニ ス 成 分 を 使 用 す る こ と が 可 能 で あ り 、 水 溶 性 樹 脂 や 水 分 散

性 樹 脂 、 そ の 中 間 的 な ハ イ ド ロ ゾ ル 型 樹 脂 等 を 使 用 す る こ と が で き る 。 具 体 的 に は 、 シ ェ

ラ ッ ク 、 ロ ジ ン 変 性 マ レ イ ン 酸 樹 脂 、 ス チ レ ン － ア ク リ ル 酸 樹 脂 、 ア ク リ ル 酸 エ ス テ ル －

ア ク リ ル 酸 樹 脂 、 ス チ レ ン － マ レ イ ン 酸 樹 脂 、 ヒ ド ロ キ シ エ チ ル セ ル ロ ー ス 、 ヒ ド ロ キ シ

プ ロ ピ ル セ ル ロ ー ス 、 ウ レ タ ン 変 性 ア ク リ ル 酸 樹 脂 、 水 溶 性 ウ レ タ ン 、 水 溶 性 ポ リ エ ス テ

ル 樹 脂 の 単 独 か 、 又 は こ れ ら の 混 合 物 か ら 成 る 樹 脂 、 水 溶 性 樹 脂 を 保 護 コ ロ イ ド と す る コ

ロ イ ド 状 水 性 樹 脂 等 が 挙 げ ら れ る 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

　 ま た 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 は 、 必 要 に 応 じ て 顔 料 、 消 泡 剤 、 分 散 剤 及 び 潤

滑 剤 等 を 添 加 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 （ 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 の 作 製 工 程 ）

　 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 の 作 製 方 法 は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 炭 化 水 素 樹 脂 を 加

熱 し て 溶 融 さ せ る 溶 融 工 程 と 、 溶 融 し た 炭 化 水 素 樹 脂 に 、 水 に 不 溶 で 、 か つ 、 有 機 溶 剤 に

可 溶 な 色 材 と 炭 化 水 素 樹 脂 を 混 合 す る 混 合 工 程 と 、 混 合 物 を 冷 却 し て 固 化 さ せ た 後 に 粉 砕

し て 着 色 剤 を 得 る 粉 砕 工 程 と 、 着 色 剤 を 着 色 剤 が 溶 解 さ れ な い ワ ニ ス に 混 合 し て ワ ニ ス 中

に 分 散 さ せ る 分 散 工 程 か ら 成 る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 溶 融 工 程 は 、 ホ ッ ト プ レ ー ト 又 は マ ン ト ル ヒ ー タ 等 の 公 知 の 加 熱 機 を 使 用 し 、 使 用 す る

炭 化 水 素 樹 脂 の 軟 化 点 ま で 加 熱 し て 、 炭 化 水 素 樹 脂 を 溶 融 す る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

　 混 合 工 程 は 、 溶 融 し た 炭 化 水 素 樹 脂 を か く は ん 機 で 混 合 す る こ と が で き る 程 度 に ま で 温

度 が 低 下 し た 後 に 、 ミ キ サ ー 、 デ ィ ゾ ル バ ー 等 の 公 知 の か く は ん 機 を 使 用 し て 、 溶 融 し た

炭 化 水 素 樹 脂 と 色 材 を 均 一 に 混 合 す る 。

【 ０ ０ ４ １ 】

　 粉 砕 工 程 は 、 混 合 工 程 終 了 後 に 室 温 下 に お い て 炭 化 水 素 樹 脂 と 色 材 の 混 合 物 を 冷 却 し て

固 化 し 、 固 化 し た 混 合 物 を 乾 式 ア ト ラ イ タ ー 、 ボ ー ル ミ ル 及 び 振 動 ミ ル 等 の 公 知 の 粉 砕 機

を 使 用 し て ３ ０ ０ μ ｍ 以 下 に 粉 砕 し て 着 色 剤 を 得 る 。 ３ ０ ０ μ ｍ 以 上 の 場 合 は 、 着 色 剤 の

ワ ニ ス に 対 す る 分 散 性 の 低 下 及 び イ ン キ の 流 動 性 の 低 下 等 を 招 く か ら で あ る 。
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【 ０ ０ ４ ２ 】

　 分 散 工 程 は 、 ロ ー ル ミ ル 等 の 公 知 の 練 肉 機 を 使 用 し 、 着 色 剤 を 色 材 と 炭 化 水 素 樹 脂 と を

溶 解 し な い ワ ニ ス に 混 合 し て 、 ワ ニ ス 中 に 分 散 さ せ る 。 な お 、 必 要 に 応 じ て 、 顔 料 及 び 助

剤 等 を 混 合 し て 練 和 す る 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

　 （ 改 ざ ん 防 止 印 刷 物 ）

　 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 印 刷 物 は 、 前 述 し た 改 ざ ん 防 止 イ ン キ に よ り 基 材 上 に 文 字 、 図 形 、

記 号 等 を 印 刷 し て 作 製 す る 。 作 製 し た 改 ざ ん 防 止 印 刷 物 は 、 有 機 溶 剤 と 接 触 し た 場 合 に 、

改 ざ ん 防 止 イ ン キ に 配 合 さ れ て い る 炭 化 水 素 樹 脂 が 溶 解 し 、 炭 化 水 素 樹 脂 を 着 色 し た 油 溶

性 染 料 や 蛍 光 増 白 剤 が 滲 出 す る 。 例 え ば 、 赤 色 系 の 油 溶 性 染 料 を 使 用 し た 場 合 は 、 赤 色 が

滲 出 す る 。 青 系 の 油 溶 性 染 料 を 使 用 し た 場 合 に は 、 青 色 が 滲 出 す る 。 ま た 、 蛍 光 増 白 剤 を

使 用 し た 場 合 は 、 紫 外 線 を 照 射 し て 滲 出 し た 蛍 光 増 白 剤 を 確 認 す る こ と が で き る 。 一 方 、

ワ ニ ス 等 は 、 有 機 溶 剤 に 対 し て 不 溶 で あ る た め 変 色 ・ 滲 出 し な い 。 よ っ て 、 滲 出 の 有 無 に

よ り 、 改 ざ ん の 有 無 を 確 認 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ４ ４ 】

　 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 印 刷 物 の 基 材 は 、 コ ー ト 紙 、 上 質 紙 等 の 公 知 の 紙 を 使 用 す る こ と が

で き る 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 印 刷 物 の 印 刷 方 式 は 、 特 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 オ フ セ ッ ト 印

刷 方 式 、 グ ラ ビ ア 印 刷 方 式 、 ス ク リ ー ン 印 刷 方 式 及 び フ レ キ ソ 印 刷 方 式 等 の 公 知 の 印 刷 方

式 を 使 用 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 な お 、 有 機 溶 剤 と し て は 、 ベ ン ゼ ン 、 ト ル エ ン 及 び キ シ レ ン 等 と い っ た 芳 香 族 炭 化 水 素

類 、 ガ ソ リ ン 、 軽 油 、 灯 油 、 ベ ン ジ ン 、 パ ラ フ ィ ン 及 び ミ ネ ラ ル ス ピ リ ッ ト 等 の 脂 肪 族 炭

化 水 素 類 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 パ ー ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ク ロ ロ ホ ル ム 等 と い っ た ハ ロ ゲ ン

化 炭 化 水 素 類 、 ア セ ト ン 、 ア セ ト ニ ト リ ル 、 ジ イ ソ ブ チ ル ケ ト ン 、 ジ エ チ ル ケ ト ン 及 び ジ

プ ロ ピ ル ケ ト ン 等 と い っ た ケ ト ン 類 、 酢 酸 エ チ ル 及 び 酢 酸 ブ チ ル 等 の 酢 酸 エ ス テ ル 類 等 の

公 知 の 有 機 溶 剤 が 挙 げ ら れ る 。 な お 、 特 に 反 応 し や す い の は 、 ア ロ マ オ イ ル 、 灯 油 、 合 成

イ ソ パ ラ フ ィ ン で あ る 。

【 実 施 例 １ 】

【 ０ ０ ４ ７ 】

　 以 下 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ に つ い て 具 体 的 な 実 施 例 を 挙 げ 、 詳 細 に 説 明 す る 。 な

お 、 本 実 施 例 に つ い て は 、 滲 出 を 視 認 し や す く す る た め 、 染 料 に 赤 色 系 と 青 色 系 を 用 い た

が 、 前 述 し た と お り 、 染 料 に つ い て は 、 こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な い 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

　 （ 製 造 例 １ ）

　 水 に 不 溶 で 、 か つ 、 有 機 溶 剤 に 可 溶 な 色 材 と 炭 化 水 素 樹 脂 と を 含 む 着 色 剤 の 製 造 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

　 色 材 に ジ ス ア ゾ 系 油 溶 性 染 料 （ 赤 色 系 染 料 ： 有 本 化 学 工 業 （ 株 ） 製 ） ２ ０ 重 量 部 、 炭 化

水 素 樹 脂 と し て 水 素 化 炭 化 水 素 樹 脂 （ 荒 川 化 学 工 業 （ 株 ） 製 ） ８ ０ 重 量 部 を 使 用 し 、 溶 融

工 程 に お い て 水 素 化 炭 化 水 素 樹 脂 を １ ４ ０ ℃ に 加 熱 し て 溶 融 し 、 溶 融 し た 水 素 化 炭 化 水 素

樹 脂 が １ ３ ０ ℃ に ま で 低 下 し た 後 に 、 混 合 工 程 に お い て ジ ス ア ゾ 系 油 溶 性 染 料 を 添 加 し て

混 合 物 を 作 製 し た 。 混 合 物 は 、 室 温 下 で 冷 却 し て 固 化 し た 後 、 粉 砕 工 程 に よ り 粉 砕 し て 着

色 剤 （ Ａ １ ） を 得 た 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

　 着 色 剤 Ａ １ と 同 様 な 方 法 に よ り 、 ア ン ス （ ト ） ラ キ ノ ン 系 油 溶 性 染 料 （ 青 色 系 染 料 ： 有

本 化 学 工 業 （ 株 ） 製 ） 、 ク マ リ ン 系 蛍 光 増 白 剤 （ 日 本 化 薬 (株 )製 ） を 使 用 し て 着 色 剤 （ Ａ

２ ） か ら （ Ａ ３ ） を 得 た 。 こ れ ら を ま と め た 代 表 例 を 表 １ に 示 す 。

【 ０ ０ ５ １ 】

10

20

30

40



(8) JP  5464546  B2  2014.4.9

【 表 １ 】

【 ０ ０ ５ ２ 】

改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 の 製 造

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 一 例 と し て 、 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 を Ｕ Ｖ 硬 化 型 オ フ セ ッ ト イ ン キ と し て 製

造 し た 例 に つ い て 説 明 す る 。 着 色 剤 と し て 、 表 １ の Ａ １ を ２ ５ 重 量 部 、 ワ ニ ス を ６ ５ 重 量

部 、 顔 料 に フ タ ロ シ ア ニ ン ブ ル ー ６ 重 量 部 、 光 重 合 開 始 剤 ４ 重 量 部 を 加 え 、 三 本 ロ ー ル ミ

ル に よ り 練 和 し て 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 （ Ｉ Ａ １ ） を 得 た 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

　 同 様 な 方 法 に よ り 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 （ Ｉ Ａ ２ ） か ら （ Ｉ Ａ ３ ） を 得 た 。 こ れ ら を

ま と め た も の を 表 ２ に 示 す 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

【 表 ２ 】

【 ０ ０ ５ ６ 】

　 本 発 明 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ と の 有 機 溶 剤 に 対 す る 滲 出 を 比 較 す る た め 、 比 較 例 の イ ン キ

を 例 示 す る 。

【 ０ ０ ５ ７ 】

　 （ 比 較 イ ン キ Ｗ １ の 製 造 例 ）

　 比 較 例 Ｗ １ の イ ン キ は 、 溶 融 工 程 、 混 合 工 程 、 粉 砕 工 程 に よ る 着 色 剤 の 製 造 過 程 を 行 わ

ず 、 単 に 色 材 と 樹 脂 を ワ ニ ス に 練 和 し た も の で あ る 。 色 材 に は 、 ア ン ス （ ト ） ラ キ ノ ン 系

油 溶 性 染 料 （ 青 色 系 染 料 ： 有 本 化 学 工 業 （ 株 ） 製 ） ２ 重 量 部 、 光 重 合 開 始 剤 ４ 重 量 部 、 樹

脂 １ ０ 重 量 部 、 ワ ニ ス ８ ４ 重 量 部 を 加 え 、 三 本 ロ ー ル ミ ル に よ り 練 和 し て 比 較 イ ン キ （ Ｗ

１ ） を 得 た 。

【 ０ ０ ５ ８ 】

　 （ 比 較 イ ン キ Ｗ ２ の 製 造 例 ）

　 比 較 例 Ｗ ２ の イ ン キ は 、 溶 融 工 程 、 混 合 工 程 、 粉 砕 工 程 に よ る 着 色 剤 の 製 造 過 程 を 行 わ

ず 、 単 に 色 材 を ワ ニ ス に 練 和 し た も の で あ る 。 色 材 に は 、 ア ン ス （ ト ） ラ キ ノ ン 系 油 溶 性

染 料 （ 青 色 系 染 料 ： 有 本 化 学 工 業 （ 株 ） 製 ） ４ 重 量 部 、 光 重 合 開 始 剤 ４ 重 量 部 、 ワ ニ ス ９

２ 重 量 部 を 加 え 、 三 本 ロ ー ル ミ ル に よ り 練 和 し て 比 較 イ ン キ （ Ｗ ２ ） を 得 た 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

　 （ 滲 出 性 評 価 ）

　 前 述 の 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 と 比 較 イ ン キ 組 成 物 を 、 市 販 の 印 刷 機 を 使 用 し て オ フ セ

ッ ト 印 刷 に よ り 上 質 紙 に 印 刷 を 行 っ た 。 印 刷 後 、 紫 外 線 を 照 射 し て イ ン キ 皮 膜 を 硬 化 さ せ
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た 。 な お 、 紫 外 線 照 射 は 、 ８ ０ Ｗ ／ ｃ ｍ の メ タ ル ハ ラ イ ド ラ ン プ １ 灯 で 、 照 射 量 ４ ０ ｍ Ｊ

／ ｃ ｍ
２

程 度 （ ア イ グ ラ フ ィ ッ ク ス （ 株 ） 製 、 Ｐ Ｆ Ｕ Ｖ － Ａ １ 、 ３ ６ ５ ｎ ｍ 用 ヘ ッ ド 使 用

） と し た 。 前 記 印 刷 物 は 、 合 成 イ ソ パ ラ フ ィ ン 、 石 油 ベ ン ジ ン 、 灯 油 、 ア ロ マ オ イ ル を 用

い て 、 ５ 秒 間 浸 漬 さ せ 、 印 刷 物 の 変 化 を 目 視 で 評 価 し た 結 果 を 表 ３ に 示 す 。

【 ０ ０ ６ ０ 】

【 表 ３ 】

【 ０ ０ ６ １ 】

　 表 ３ を 用 い て 、 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 Ｉ Ａ １ か ら Ｉ Ａ ３ 、 比 較 イ ン キ Ｗ １ と Ｗ ２ に つ

い て 検 証 す る 。 な お 、 評 価 の 基 準 は 、 以 下 の よ う に し た 。

　 　 　 ◎ ： 印 刷 物 の 滲 出 が 顕 著 。

　 　 　 ○ ： 印 刷 物 の 滲 出 が 若 干 見 受 け ら れ る 傾 向 。

　 　 　 × ： 印 刷 物 の 滲 出 が 乏 し く 、 浸 漬 前 の 水 準 と 同 等 の 外 観 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

　 前 述 の 印 刷 物 を 目 視 で 評 価 し た 結 果 、 イ ン キ Ｉ Ａ １ に よ り 印 刷 さ れ た 印 刷 物 は 、 合 成 イ

ソ パ ラ フ ィ ン 、 石 油 ベ ン ジ ン 、 灯 油 及 び ア ロ マ オ イ ル に ５ 秒 間 浸 漬 す る こ と に よ っ て 、 印

刷 物 が 赤 色 に 滲 出 す る こ と を 確 認 し た 。 ま た 、 イ ン キ Ｉ Ａ ２ に よ り 印 刷 さ れ た 印 刷 物 は 、

青 色 に 滲 出 す る こ と を 確 認 し た 。 さ ら に 、 イ ン キ Ｉ Ａ ３ に よ り 印 刷 さ れ た 印 刷 物 に 対 し て

紫 外 線 を 照 射 し た 場 合 は 、 印 刷 物 か ら 滲 出 し た 蛍 光 を 確 認 す る こ と が で き た 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

　 一 方 、 比 較 イ ン キ Ｗ １ と Ｗ ２ は 、 石 油 ベ ン ジ ン に 対 し て 滲 出 が 若 干 見 受 け ら れ た が 、 合

成 イ ソ パ ラ フ ィ ン 、 ア ロ マ オ イ ル 及 び 灯 油 に つ い て は 、 滲 出 効 果 が 乏 し く 、 浸 漬 前 の 水 準

と 略 同 等 の 外 観 で あ っ た 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

　 （ 裏 抜 け 性 評 価 ）

　 ま た 、 イ ン キ の 裏 抜 け 性 の 評 価 用 と し て 、 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 と 比 較 イ ン キ 組 成 物

を 、 市 販 の 印 刷 機 を 使 用 し て オ フ セ ッ ト 印 刷 に よ り 上 質 紙 Ｋ １ か ら 上 質 紙 Ｋ ３ に 印 刷 し た

。 印 刷 後 、 紫 外 線 を 照 射 し て イ ン キ 皮 膜 を 硬 化 さ せ た 。 紫 外 線 照 射 は 、 ８ ０ Ｗ ／ ｃ ｍ の メ

タ ル ハ ラ イ ド ラ ン プ １ 灯 で 、 照 射 量 ４ ０ ｍ Ｊ ／ ｃ ｍ
２

程 度 （ ア イ グ ラ フ ィ ッ ク ス （ 株 ） 製

、 Ｐ Ｆ Ｕ Ｖ － Ａ １ 、 ３ ６ ５ ｎ ｍ 用 ヘ ッ ド 使 用 ） と し た 。 印 刷 物 の 評 価 は 、 前 述 の 紫 外 線 照

射 に よ り 硬 化 さ せ た 印 刷 物 を 常 温 に お い て 保 存 し 、 印 刷 物 の 紙 へ の 裏 抜 け を 目 視 で 評 価 し

た 。 評 価 結 果 に つ い て は 、 表 ４ に 示 す 。 な お 、 裏 抜 け の 評 価 を 適 正 に 行 う た め 、 上 質 紙 の

坪 量 と 厚 さ を 測 定 し た 。

【 ０ ０ ６ ５ 】
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【 表 ４ 】

【 ０ ０ ６ ６ 】

　 表 ４ を 用 い て 、 上 記 製 造 例 ２ 、 上 記 比 較 例 に つ い て 検 証 す る 。 な お 、 評 価 の 基 準 は 、 以

下 の よ う に し た 。

　 　 　 ◎ ： 紙 へ の 染 料 の 裏 抜 け が 乏 し く 、 白 紙 と 同 等 の 外 観 。

　 　 　 ○ ： 紙 へ の 染 料 の 裏 抜 け が 若 干 見 受 け ら れ る 傾 向 。

　 　 　 × ： 紙 へ の 染 料 の 裏 抜 け が 顕 著 で あ り 、 印 刷 画 像 と 同 等 の 外 観 。

【 ０ ０ ６ ７ 】

　 前 述 の 印 刷 物 の 裏 面 を 目 視 で 評 価 し た 結 果 、 イ ン キ Ｉ Ａ １ か ら イ ン キ Ｉ Ａ ３ に よ り 印 刷

し た 印 刷 物 は 、 染 料 に よ る 裏 抜 け を 確 認 す る こ と が で き な か っ た 。

【 ０ ０ ６ ８ 】

　 一 方 、 比 較 イ ン キ Ｗ １ は 、 青 色 染 料 に よ る 上 質 紙 Ｋ １ か ら 上 質 紙 Ｋ ３ に お い て 裏 抜 け が

若 干 見 受 け ら れ た 。 な お 、 比 較 Ｗ ２ に お い て は 、 青 色 染 料 に よ る 上 質 紙 Ｋ １ か ら 上 質 紙 Ｋ

３ に お い て 裏 抜 け が 顕 著 で あ り 、 印 刷 画 像 と 同 等 の 外 観 と な っ た 。

【 ０ ０ ６ ９ 】

　 前 述 の 滲 出 性 評 価 及 び 裏 抜 け 性 評 価 に よ り 、 従 来 技 術 と 比 較 し て 滲 出 性 の 良 好 で あ り 、

紙 へ の 裏 抜 け を 生 じ な い 改 ざ ん 防 止 イ ン キ 組 成 物 で あ る こ と を 確 認 し た 。
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【 図 １ 】
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